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Helpt de bouw
vooruit.
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“Sneller bouwen met nieuwe
technologieën, zonder

afbreuk te doen aan
traditionele kenmerken" 

Murk Kooistra
Algemeen directeur



Inhoud

Als architect of ontwikkelaar wil je een gevel die niet alleen esthetisch
indruk maakt, maar ook duurzaam, flexibel en toekomstbestendig is. 

Bij Brickboard® bieden we een innovatieve geveloplossing die
ontwerpvrijheid en duurzame voordelen combineert, zodat jouw visie
werkelijkheid wordt zonder compromissen.

Ons gevelsysteem bestaat uit keramische steenstrips die hoogwaardig zijn
verlijmd op weersbestendige Rockpanel®. Het systeem Brickboard® kan
direct op houten latten worden gemonteerd of op een aluminium
draagconstructie met of zonder isolatie. Hierdoor worden jouw projecten
sneller gerealiseerd, met minder risico’s, minder overlast, maximale
ontwerp-vrijheid en een langere levensduur. 
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Onze werkwijze

2.Wij delen de gevel op in kant-
en-klare handzame panelen
volgens BIM.
Onze efficiënte aanpak bespaart
niet alleen tijd, maar ook kosten,
waardoor jouw project sneller
afgerond kan worden met
minder inspanning en risico.

1. Kies jouw steenstrips en
metselverband.
Kies uit een breed scala aan
steenstrips, metselverbanden en
afwerkingen, zodat jouw
gevelontwerp precies die uitstraling
krijgt die je voor ogen hebt – van
klassiek tot eigentijds.
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3. Wij fabriceren de panelen naar
jouw wens.
Dankzij ons volledig
traceerbare productieproces
waarborgen wij de kwaliteit van
onze producten.

4. Transport en montage. 
Optioneel kun je kiezen voor
transport naar de
bouwlocatie en montage
door gespecialiseerde
partijen.
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Wij leveren een breed scala aan steenstrips
van gerenommeerde leveranciers. Je kunt
kiezen uit verschillende formaten, kleuren
en zaagsneden. 

Bij Brickboard® passen wij de meest
gangbare metselverbanden toe.

Elk verband heeft zijn unieke voordelen en
esthetische kwaliteiten. Een juist gekozen
metselverband zorgt voor een sterke,
stabiele en visueel aantrekkelijke gevel die
past bij jouw bouwstijl en behoefte.

Jij kiest de compositie en de variaties in het
reliëf. 

Steenstrips

Fijn keramische steenstrips kunnen zowel
gevoegd als voegloos (3-6 mm nominaal)
worden toegepast.  Deze strips kunnen
worden toegepast in diverse diktes
variërend tussen 6 tot 25 mm.

Grof keramische steenstrips kunnen zowel
gevoegd als voegloos (3-6 mm nominaal)
worden toegepast. Deze strips kunnen in
diktes variëren van 20 tot 30 mm. 
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Wil je meer weten?

Neem contact met ons op via
louw@brickboard.nl

Graag meer details? Kijk op
www.brickboard.nl

Wij denken graag met je mee, 
van ontwerp tot realisatie.

mailto:louw@brickboard.nl
https://www.brickboard.nl/
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Montage in de
fabriek

Het Brickboard® systeem biedt diverse
montagemogelijkheden die aansluiten bij
jouw project. Of je nu werkt met prefab
houtskeletbouw of beton, het systeem past
zich eenvoudig aan elk type casco aan. 

Door gebruik te maken van grotere
gevelelementen verkort je de montageduur
op de bouwplaats, wat zorgt voor minder
overlast voor bewoners en een efficiënter
bouwproces.

De basisplaat waarop de keramische
steenstrips in onze fabriek worden
verlijmd, is een brandveilige, vormvaste en
weersbestendige Rockpanel®. 

Deze plaat kan qua formaat flexibel
worden aangepast aan de specificaties van
jouw project. 

Technische
eigenschappen

Unieke eigenschappen Rockpanel®;
Hoeft niet voorgeboord te worden
Is relatief laag in gewicht
Is ongevoelig voor vocht en rot dus
niet
Is vormvast, geen uitzetting
Is met smalle voegen of zelfs zonder
voeg toe te passen
Is leverbaar in brandklasse A2-s1, d0
Is onderhoudsarm



In combinatie met Aluminium
draagconstructie
Het Brickboard® systeem biedt flexibele
isolatiemogelijkheden die bijdragen aan de
BENG-score van jouw project. Isolatie in
verschillende diktes kan eenvoudig worden
geïntegreerd in de aluminium
draagconstructie, nadat de stijlen aan de
draagmuur zijn bevestigd en voordat de
horizontale C-profielen worden gemonteerd.

Isolatie

Van bestaande bouw.
Naast dat het systeem Brickboard® geschikt
is om toe te passen op reeds geïsoleerde
modulaire elementen, is het ook in te zetten
in combinatie met het Isobouw Slimfort
systeem.

Na-isolatie

"Met RFID-tags op elk paneel waarborgen
we de kwaliteit van ons productieproces en

stellen we jou in staat om de logistieke
planning en het beheer op de bouwplaats te

optimaliseren." 
 

Louw van der Veen
Operationeel manager
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Kramatweg,
Amsterdam
Bij het project aan de Kramatweg te
Amsterdam heeft Brickboard® panelen
met keramische steenstrips geleverd voor
de terugliggende nissen en de plafonds
(spiegelstukken) op de balkons.  
 
Deze panelen vormen een aanvulling op
het traditionele metselwerk en zijn een
knipoog naar de jaren ’30 stijl.  
 
De combinatie van traditioneel metselwerk
en steenstrips geeft de gevel diepte en
karakter, terwijl de donkere plint zorgt
voor een onderscheidende en stijlvolle
uitstraling. 
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De voordelen van
Brickboard® 

Gewichtsbesparing: Dankzij de combinatie van steenstrips
op Rockpanel® en een lichte achterconstructie. Dit biedt
mogelijkheid tot montage op plekken die voorheen lastig
bereikbaar waren.

Snelle realisatie met minder overlast: Dankzij onze
efficiënte en kant-en-klare geveloplossingen worden
projecten sneller opgeleverd, wat leidt tot minder
overlast voor bewoners en omwonenden.

Toekomstgericht en duurzaam: Dankzij onze energieneutrale
productie en het lagere materiaalgebruik vergeleken met
traditionele methoden, wat resulteert in een verminderde CO2-
voetafdruk.

Maximale ontwerpvrijheid: Kies uit verschillende
steenstrips, diktes en voegopties (voegloos of gevoegd)
om een gevel te ontwerpen die volledig past bij de
uitstraling van uw project.

Onderhoudsarme gevels: Ons gevelsysteem is niet
alleen esthetisch aantrekkelijk, maar ook lichter, meer
duurzaam en onderhoudsarm.



Ontdek in een bouw-adviesgesprek
hoe wij jouw project kunnen
versterken met duurzame
oplossingen, maximale ontwerpvrijheid
en een efficiëntere realisatie. 

+31 6 2709 7895

louw@brickboard.nl

Ben je nieuwsgierig geworden
naar Brickboard®?

Prefab geproduceerde
steenstrippanelen

Adres:
Brickboard®
De Marne 106, 
8701 MC Bolsward

Contact:
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